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Товарные знаки 
Все названия изделий, компаний и торговых марок являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Они используются только в целях 
идентификации. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
Соответствие требованиям ФКС 
Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств класса B, согласно Части 15 Правил ФКС. Данные ограничения разработаны для 
обеспечения приемлемой защиты от радиопомех при установке оборудования в нежилых 
помещениях. Данное оборудование может создавать, использовать и излучать энергию 
радиочастотного диапазона и, если нарушены инструкции данного руководства по установке и 
эксплуатации, может стать причиной помех для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования 
в жилых зонах может вызвать помехи, в этом случае пользователь должен принять меры, 
необходимые для их устранения, за свой счет. 
Декларация соответствия требованиям ЕС 
Данное оборудование удовлетворяет требованиям в отношении электромагнитной совместимости, 
EN 55022/A1, класс B. 
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1.  Введение 
 
МТС 3G Роутер 2 – это высокопроизводительное устройство, которое обеспечивает 
беспроводное подключение к сети дома, на работе, в общественном месте. МТС 3G Роутер 2 
поддерживает технологии связи WWAN (HSDPA, WCDMA, EGPRS), а также передачу данных 
по технологии Wi-Fi со скоростью до 30 Мбит/с и передачу данных по проводу со скоростью до 
100 Мбит/с. 
МТС 3G Роутер 2 совместим со стандартными функциями защиты.  
1.1. Комплект поставки 
 

ВАЖНО! В ПЕРВУЮ очередь проверьте содержание комплекта поставки.  
 
В комплект поставки МТС 3G Роутера 2 входят указанные ниже элементы. В случае 
отсутствия любого из этих элементов свяжитесь с продавцом оборудования. 

 
Элеме
нты 

Описание Количество 

1 МТС 3G Роутер 2 1 
2 Кабель RJ-45 1 
3 Блок питания 12 В/2,0 А 1 

4 
Краткое руководство по 
установке 

1 

5 CD 1 

6 
Резиновые вкладыши 
подставки 

2 

7 Подставка 1 
 

Внимание! Использование источника питания с напряжением, отличающимся от 
напряжения источника питания, входящего в комплект поставки МТС 3G Роутера 2, 
приведет к повреждению оборудования. 

 
1.2. Требования к системе для выполнения     
конфигурирования 

• SIM-карта 3G с подключенными услугами передачи данных и голоса. 
Примечание: Перечень услуг и условия обслуживания можно узнать у MTC. 
• Телефон с разъемом RJ-11 для отправки и приема вызовов мобильного телефона. 
• Компьютеры с Windows, Mac или Linux операционной системой с установленным 

адаптером Ethernet. 
• Требования к системе Wi-Fi: адаптер 802.11b, 802.11g или 802.11n.  
• Internet Explorer версии 6.0 версии 7.0 или более поздней. 
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1.3. Интерфейсы – вид сзади 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3G Антенна 

Гнезда портов автоматического соединения 
MDI/MDIX RJ-45 
Автоматически распознают типы WAN и LAN при 
подключении к Ethernet 

РАЗЪЕМ SIM-КАРТЫ 
Разъем RJ-11(ТЕЛЕФОН) 

Гнездо блока 
питания 
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1.4. Светодиодные индикаторы и кнопки – вид спереди 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Примечание:Кнопка сброса используется для восстановления заводских настроек по умолчанию 
 
Светодиодные индикаторы 

(1). Индикатор состояния (WPS) 
Мигает голубым цветом: нормальное состояние устройства 
Быстро мигает голубым цветом: устройство в состоянии WPS PBC 

(2). Индикатор WAN  
Горит голубым цветом: установлено соединение Ethernet 
Мигает голубым цветом: передача пакета данных Ethernet 

(3). Индикаторы LAN1 ~ LAN4 
Горит голубым цветом: установлено соединение Ethernet 
Мигает голубым цветом: передача пакета данных Ethernet 

(4). Индикатор WLAN 
Горит голубым цветом: беспроводная сеть WLAN активна и доступна 
Мигает голубым цветом: передача пакета данных в беспроводной сети WLAN 

Индикатор уровня 
сигнала 3G 

Индикатор 
состояния (WPS)

Индикатор
SMS 

Индикаторы 
LAN1~LAN4

Индикатор
WAN

Индикатор  
WLAN

Индикатор 
3G 

Индикатор 
2G 

Кнопка 
сброса 

Кнопка 
WPS
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Когда Wi-Fi активен, начинает мигать глубой светодиод".   
(5). Индикатор 2G 

Горит голубым цветом: установлено соединение EDGE или GPRS 
Мигает голубым цветом: передача пакета данных в сети 2G/2.5G 

(6). Индикатор 3G 
Горит голубым цветом: установлено соединение UMTS/HSDPA 
Мигает голубым цветом: передача пакета данных в сети 3G 

(7). Индикатор SMS 
Горит голубым цветом: имеется непрочитанное сообщение SMS  

(8). Индикатор уровня сигнала 
Мигает красным цветом: отсутствует SIM-карта или сигнал; непроверенный PIN-код 
Горит красным цветом: слабый сигнал (уровень 1) 
Горит желтым цветом: средний сигнал (уровень 2 или 3) 
Горит голубымцветом: сильный сигнал (уровень 4 или 5) 

 
КНОПКИ 

(1). Кнопка сброса 
Восстановление заводских настроек по умолчанию. 

(2). Кнопка WPS   
Кнопка WPS используется для перехода в режим PBC, защищенной настройки Wi-Fi. 

 

1.5. Функции 
 Совместимость с IEEE 802.11b/g 

 Обратная совместимость со стандартом IEEE 802.11b 
 Максимальная скорость передачи данных в режиме 802.11g до 54 Мбит/с 
 Поддержка следующих стандартов безопасности: WEP (64/128 бит), WPA, 

WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x 
 Поддержка WPS 

 Встроенный модуль модема HSDPA для доступа к сети 3G 
 Пропускная способность нисходящей линии связи до 7,2 Мбит/с 
 Пропускная способность восходящей линии связи до 2,0 Мбит/с 
 Поддержка частот 850/1900/2100 МГц для HSDPA/UMTS 
 Поддержка частот 850/900/1800/1900 МГц для EDGE/GPRS/GSM 

 Поддержка передачи голосовых данных  
 Поддержка речевых вызовов GSM/WCDMA по коммутируемым каналам 
 Поддержка кодеков GSM/UMTS AMR, FR, EFR, HR 

 Поддержка работы с SMS-сообщениями 
 Сохранение SMS-сообщений на SIM-карте или в памяти устройства 
 Уведомление о получении SMS-сообщений с помощью индикатора, 

веб-интерфейса, утилиты Windows на компьютере 
 Управление доступом (только для привилегированного пользователя, 
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локальное использование) 
 Создание/отправка/чтение/удаление SMS-сообщений в веб-интерфейсе 
 Утилита Windows на компьютере (опция) 

 Порт FXS для подключения аналогового телефона 
 1 порт RJ-11 

 5 портов 10/100 RJ-45 
 4 порта LAN 
 1 порт WAN (резервное соединение 3G) 

 Соединение WAN через Ethernet (резервное соединение для 3G WAN) 
 Динамический IP-адрес (клиент DHCP) 
 Статический IP-адрес 
 PPPoE 
 PPTP 
 L2TP 

 Соединение PPTP по сети 3G WAN 
 Встроенная функция NAT: совместное использование одного IP-адреса несколькими 

компьютерами 
 Встроенный брандмауэр для защиты локальной сети 
 Поддержка режима VPN pass through 

 PPTP 
 L2TP 
 IPSec 

 Простое обновление ПРОШИВКИ(ПО) 
 Веб-интерфейс 
 Утилита Windows 

 Простое администрирование 
 Веб-интерфейс 
 SNMP 
 TR069 (опция) 
 UPnP 

 L3/L4 QoS 
 Сетевые протоколы 

 UDP/TCP/IP/ARP/RARP/ICMP 
 DHCP/PPPoE 
 DNS/TFTP/HTTP 

 Антенны 
 1 внешняя антенна 3G 
 1 внутренняя антенна 3G 
 1 внутренняя антенна Wi-Fi 
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2. Конфигурирование MTC 3G Роутера 2 
 
2.1. Важные факторы при установке Беспроводной сети 

МТС 3G Роутер 2 позволяет организовать доступ к своей сети через беспроводное 
соединение Wi-Fi LAN практически из любого места. Тем не менее, помните, что 
количество, толщина и расположение стен, перекрытий и других предметов, через 
которые будет вынужден проходить радиосигнал, могут ограничить этот радиус. 
Стандартный радиус действия зависит от типа используемых материалов и фонового 
радиочастотного шума в доме или офисе. 
 
Для увеличения радиуса действия беспроводного устройства соблюдайте следующие 
рекомендации: 
 
1. Сведите к минимуму число стен и перекрытий между МТС 3G Роутером 2 и 

другими устройствами сети. Каждая стена или перекрытие могут уменьшить радиус 
действия МТС 3G Роутера 2 на 1–30 метров. 

2. Держите изделие вдали от электрических устройств (таких, как СВЧ-печи, системы 
кондиционирования воздуха и телевизоры), которые излучают большое количество 
радиопомех. 

 
2.1.1. Указания по установке: организация сети 

 
Подключите беспроводной pоутер к своей сети 
Примечание: НЕ подключайте МТС 3G Роутер 2 к источнику питания до выполнения 
приведенных ниже указаний по установке. 
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1. Подключите антенну---рис. 2.1. 
 

 
 

Рис. 2.1 
 

1.1. Извлеките антенну из пластиковой упаковки.. 
1.2. Ввинтите антенну, вращая ее по часовой стрелке, в гнездо на задней панели 

устройства. 
1.3. После закрепления направьте антенну вверх, повернув на шарнире. Это 

обеспечит оптимальный прием сигнала. 
1.4. Оторвите наклейку с надписью SIM & PWR, потянув за язычок с надписью Pull. 
 
 

2. Вставьте SIM-карту в МТС 3G Роутер 2 следующим образом:   
-- см. рис. 2.2 
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Рис. 2.2 
 

Примечание:  
2.1. МТС 3G Роутер 2 оснащен встроенным модемом HSUPA 3G. 
2.2. Для работы необходимо 3G SIM-карта с активированными услугами передачи 

данных и голоса. 
 
 

3. Подключите телефон кабелем RJ11.Телефон с разъемом RJ-11 можно использовать 
для отправки и приема голосовых вызовов. 
-- см. рис. 2.3 
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Рис. 2.3 

 
 

4. Вставьте соединительный кабель Ethernet в порт LAN на задней панели МТС 3G 
Роутера 2 и свободный порт Ethernet сетевого адаптера компьютера, который будет 
использоваться для настройки устройства. 
-- см. рис. 2.4 
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Pис. 2.4 

 
Примечание: Порт LAN МТС 3G Роутера 2 работает в режиме Auto-MDI/MDIX.Это 
позволяет использовать соединительный кабель Ethernet для доступа к порту LAN. 
 
 

5. (опционально). Вставьте соединительный кабель Ethernet в порт проводной сети 
WAN на задней панели МТС 3G Роутера 2. Это действие можно не выполнять, если 
будет использоваться беспроводная сеть 3G WAN. 
--см. рис. 2.5 
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Pис. 2.5 

 
Примечание: Порт WAN МТС 3G Роутера 2 работает в режиме Auto-MDI/MDIX. Это 
позволяет использовать соединительный кабель Ethernet для доступа к порту LAN. 
 
 

6. Подключите сетевой блок питания к гнезду на задней панели МТС 3G Роутера 2. 
Затем вставьте вилку блока питания в настенную розетку или удлинитель.-- Рис. 2.6 
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Рис. 2.6 
 
7. Индикаторы (см. рис. 2.7) 

7.1. Кратковременное включение всех индикаторов указывает на включение питания 
устройства. 

7.2. Все индикаторы затем на короткое время загорятся и погаснут, что указывает на 
выполнение инициализации МТС 3G Роутера 2 и установки соединений. Этот 
процесс займет приблизительно 1-2 минуты. 

7.3. После завершения процесса начнет мигать индикатор состояния.  
7.4. Для получения дополнительной информации см. раздел 1.4, «Светодиодные 

индикаторы и кнопки – вид спереди». 
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Рис. 2.7 
 

2.1.2. Организация WiFi-подключения 
        

Для подключения к МТС 3G Роутеру по WiFi  используйте ключ сети  
установленный по-умолчанию: "mts-router". Данный ключ рекомендуется затем 
изменить на новый". SSID:mts-router. 
 
Если выбрано шифрование WEP или WPA-PSK, убедитесь, что эти параметры 
соответствуют параметрам настройки WiFi-адаптера. 
 
Настройки параметров Wi-Fi и шифрования должны совпадать для доступа к меню 
конфигурации МТС 3G Роутера 2 и к Интернету. Дополнительные сведения см. в 
документации к WiFi-адаптеру. 
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3. Использование меню конфигурации 
 
После выполнения настройки надлежащим образом, МТС 3G Роутер 2 будет автоматически 
получать и назначать IP-адреса. Параметры конфигурации можно задать в меню 
конфигурации МТС 3G Роутера 2. Доступ к этому интерфейсу можно получить, выполнив 
следующие действия: 
1. Запустите обозреватель Интернета. 
2. Введите IP-адрес (http://192.168.123.254) МТС 3G Роутера 2.  
 

 
 

Примечание: Если IP-адрес, назначенный для МТС 3G Роутера 2 по умолчанию, был 
изменен, убедитесь, что вводится верный IP-адрес. 
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3. Введите «администратор» (admin) в поле ввода пароля. 

 
 
 

4. Нажмите кнопку «Логин». 
 
 

3.1. Настройка параметров в режиме Мастера 
 

 Нажмите кнопку «Мастер» (Wizard)  для настройки основных параметров самым 
простым способом. (См. раздел 3.1) 

 Другой способ – выберите «Расширенная настройка» (Advanced Setup)  для 
расширенной настройки параметров. (См. все пункты раздела 3.2, «Главное меню 
администратора (Administrator’s Main Menu)»)  
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 Для начала работы нажмите кнопку «ВХОД». 
 

С помощью Мастера настройки можно настроить параметры pоутера самым простым 
способом. В Мастер включены параметры настройки для: 

a.  Пароля входа (Login Password) 
b. Проводной сети (WAN) (WAN Setup) 
c.  Беспроводной сети (Wireless Setup) 

 
Для начала конфигурирования нажмите кнопку «Далее» (Next). 



МТС 3G Роутер 2 – MTC CTG111 Руководство пользователя 

 Страница 22 из 90 

 
Шаг 1. Позволяет изменять пароль системы. 

 
 

В этом окне можно изменить пароль. 
Рекомендуется изменить пароль системы на свой собственный в целях обеспечения 
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безопасности.  
1. Введите свой старый пароль (Old Password) (при первом запуске пароль по 

умолчанию – admin). 
2. Введите новый пароль (New Password). 
3. Введите свой пароль еще раз в поле «Подтвердить» (Reconfirm) для 

подтверждения – он должен совпадать с паролем, введенным в поле «Новый 
пароль» (New Password). 

4. Затем нажмите кнопку «Далее» (Next) для перехода к следующим параметрам 
установки. 

 
Шаг 2: Выбор сети WAN, модема 3G или порта Ethernet проводной сети для подключения к 
сети Интернет.  

 
Вы можете выбрать тип интернет здесь. 
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Шаг 3-1: Настройка сети 3G WAN для подключения к сети Интернет. 
 

 
Введите параметры используемые МТС 
Имя пользователя:mts,Пароль:mts  Нажмите кнопку «Далее» (Next) 
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Шаг 3-2: Выбор типов проводной сети WAN, которые будут использованы для подключения 

к сети Интернет 

 
 

Выберите один желаемый тип.  
Нажмите кнопку «Далее» (Next) 
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Шаг 4: C Конфигурирование IP-адреса LAN (LAN IP Address), имени хоста (Host Name) 

MAC-адреса глобальной сети (WAN MAC Address). 
 

 
 

LAN (LAN) – это сокращение от «Локальная вычислительная сеть» (Local area network), 
под ней подразумевается внутренняя сеть пользователя. Далее даны параметры IP 
интерфейса LAN для МТС 3G Роутера 2, их можно назвать личными настройками. При 
необходимости можно изменить IP-адрес LAN. IP-адрес LAN является личным для 
внутренней сети пользователя и не может быть виден из Интернета. 
Примечание: При использовании подсети класса C (255.255.255.0) на МТС 3G Роутере 2 
доступны 254 адреса. Пример. IP-адрес pоутера 192.168.123.1. Доступный диапазон 
клиентских IP: с 192.168.123.2 по 192.168.123.254. 
1. IP-адрес LAN (LAN IP Address) – IP-адрес LAN-интерфейса. IP-адрес по 

умолчанию: 192.168.123.254 
2. Имя хоста (Host Name) вводить необязательно. 
3. MAC-адрес WAN 

Если нажать кнопку «Клонировать» (Clone), то МАС-адрес сетевой карты 
пользователя будет отображен в поле MAC-адреса глобальной сети WAN (MAC 
Address)   

4. Для продолжения нажмите кнопку «Далее» (Next).  
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Шаг 5. Конфигурирование параметров настройки беспроводного подключения (wireless 
settings) 

 
 

1. Выберите «Включено» (Enable) или «Отключено» (Disable). Параметр по 
умолчанию: «Включено» (Enable). 

2. Сетевой идентификатор (Network ID (SSID)). По умолчанию МTS3GRouter2. 
3. Канал (Channel)  Выбор канала беспроводной связи, соответствующего 

локальной зоне для беспроводного подключения. 
4. Для продолжения нажмите кнопку «Далее» (Next). 
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Шаг 6. Выбор метода защиты беспроводной сети в параметрах настройки. 
 

 
1. Выберите тип безопасности WEP и введите ключ WEP:mts-router 
2. Нажмите кнопку Next (Далее). 
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Шаг 7. Завершение (Summary) 
 

 
 
Нажмите кнопку «Применить настройки» (Apply Settings) 

 
 



МТС 3G Роутер 2 – MTC CTG111 Руководство пользователя 

 Страница 30 из 90 

 
Шаг 8. Применение параметров настройки для системы 
 

 
 

Нажмите кнопку «Готово» (Finish), чтобы вернуться обратно на страницу состояния. 
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3.2. Главное меню администратора (Administrator’s Main 
Menu) 

 

3.2.1. Основные параметры (Basic Setting) 
 

 
3.2.1.1 Первичная установка (Primary Setup) 

Тип сети WAN, виртуальные компьютеры 
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1. Автоматическое резервирование (Auto-Backup): тип WAN будет изменен 

автоматически на 3G, если проводная WAN не функционирует. 
2. IP-адрес LAN (LAN IP Address): локальный IP-адрес данного устройства. 
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Компьютеры сети должны использовать IP-адрес устройства в LAN в качестве 
адреса основного шлюза. При необходимости его можно изменить. 

3. MAC-адрес сети WAN (WAN’s MAC Address): в качестве MAC-адреса по 
умолчанию будет использован MAC-адрес физического интерфейса WAN роутера. 

4. Клонировать MAC-адрес сети WAN (Clone MAC): эта функция копирует 
MAC-адрес карты Ethernet в поле MAC-адреса WAN роутера. Установленный по 
умолчанию MAC-адрес не рекомендуется изменять, если только этого не требует 
поставщик услуг Интернета. 

5. Тип WAN (WAN Type): тип подключения к WAN, используемого 
поставщиком услуг Интернет. Кнопка «Комбинированный тип WAN» (WAN 
Type Combo)  позволяет выбрать правильный тип из следующих вариантов: 

 
Static IP Address (Статический IP-адрес): 
IP-адрес WAN (WAN IP Address), маска подсети (Subnet Mask), шлюз (Gateway), 
основной (Primary) и дополнительный DNS-серверы (Secondary DNS): enter the proper 
setting provided by your ISP. 
 
Dynamic IP Address (Динамический IP-адрес): 

 
1. Имя хоста (Host Name): необязательный параметр, требуемый некоторыми 

поставщиками услуг Интернета, например @Home. 
2. Максимальный размер передаваемого блока данных (MTU): значение MTU обычно 

сообщается пользователю поставщиком услуг Интернета. Чаще всего используется 
значение MTU, равное 1492. 

3. Автоматическое переподключение (Auto-reconnect): данная функция позволяет 
автоматически обновлять IP-адрес по истечении времени аренды, даже если 
система не используется. 
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PPP через Ethernet (PPP over Ethernet) 

 
1. Учетная запись и пароль PPPoE (PPPoE Account and Password): учетная запись и 

пароль, назначенные поставщиком услуг Интернета. В целях безопасности данное 
поле отображается пустым. Если пароль изменять не требуется, оставьте поле 
пустым.   

2. Максимальное время простоя (Maximum Idle Time): время бездействия системы 
до отключения сеанса PPPoE. Установите для данного параметра нулевое 
значение или включите автоматическое восстановление подключения для 
отключения данной функции. 

3. Автоматическое восстановление подключения (всегда вкл.) (Auto Reconnect 
(Always-on)) устройство будет связано с поставщиком услуг Интернета все время, 
пока установлено соединение. 

4. Имя службы PPPoE (PPPoE Service Name): необязательный параметр. Введите имя 
службы, если его требует поставщик услуг Интернета. В противном случае 
оставьте поле пустым 

5. Максимальный размер пакета (Maximum Transmission Unit (MTU)): многие 
поставщики услуг Интернета позволяют пользователю задавать значение MTU. 
Наиболее распространенное значение MTU – 1492.  

 
Динамический IP-адрес Road Runner  

 
1. Учетная запись (Account) и пароль (Password): учетная запись и пароль, 

назначенные поставщиком услуг Интернета. 
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PPTP  

 
1. В первую очередь проверьте настройки поставщика услуг Интернета и выберите 

«Статический IP-адрес» (Static IP Address) или «Динамический IP-адрес» 
(Dynamic IP Address). Пример. Введите статический частный IP-адрес, маску 
подсети и шлюз, назначенные поставщиком услуг Интернета.  

2. IP-адрес сервера (Server IP Address): IP-адрес PPTP-сервера. 
3. Учетная запись и пароль PPTP (PPTP Account and Password): учетная запись и 

пароль, назначенные поставщиком услуг Интернета. Если пароль изменять не 
требуется, оставьте поле пустым.  

4. Максимальное время простоя (Maximum Idle Time): время бездействия системы 
до отключения сеанса PPTP. Введите нулевое значение или задействуйте 
автоматическое восстановление подключения (Всегда вкл. (Always-on)), чтобы 
отключить эту функцию. Если задействовано автоматическое восстановление 
подключения (Всегда вкл. (Always-on)), это устройство будет автоматически 
подключаться к поставщику услуг Интернета после перезагрузки системы или 
разрыва соединения.  

5. Выбор режима подключения (Connection mode selection): можно выбрать один из 
двух режимов:  
Подключение по требованию (Connect-on-demand): устройство будет связываться 
с поставщиком услуг Интернета при отсылке клиентом исходящих пакетов.  
всегда вкл. (Always-on): устройство будет связано с поставщиком услуг 
Интернета все время, пока установлено соединение.  
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L2TP  

 
1. В первую очередь проверьте настройки поставщика услуг Интернета и выберите 

«Статический IP-адрес» (Static IP Address) или «Динамический IP-адрес» 
(Dynamic IP Address). Пример. Введите статический частный IP-адрес, маску 
подсети и шлюз, назначенные интернет-провайдером.  

2. IP-адрес сервера (Server IP Address): IP-адрес L2TP-сервера. 
3. Учетная запись и пароль PPTP (PPTP Account and Password): учетная запись и 

пароль, назначенные поставщиком услуг Интернета. Если пароль изменять не 
требуется, оставьте поле пустым.  

4. Максимальное время простоя (Maximum Idle Time): время бездействия системы 
до отключения сеанса L2TP. Установите для данного параметра нулевое значение 
или включите автоматическое восстановление подключения (Всегда вкл. 
(Always-on)) для отключения данной функции. При включении автоматического 
восстановления подключения (Всегда вкл. (Always-on)) устройство 
автоматически подключится к поставщику услуг Интернета после перезапуска 
системы или разрыва соединения. 

5. Выбор режима подключения (Connection mode selection): можно выбрать один из 
двух режимов:  
Подключение по требованию (Connect-on-demand): устройство будет связываться 
с поставщиком услуг Интернета при отсылке клиентом исходящих пакетов.   
Автоматическое восстановление подключения (Всегда вкл. (Always-on)): 
устройство будет связано с поставщиком услуг Интернета все время, пока 
установлено соединение. 
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3G-интернетей 

 
Для подключения к глобальной сети типа 3G. Поля WAN могут быть необязательными 
для данного подключения. Сведения на этой странице будут использоваться только, 
если поставщик услуг Интернета будет требовать ввод имени пользователя (User Name) 
и пароля (Password) для подключения к сети 3G. 
 
Дополнительные сведения см. в документации или у поставщика услуг. 
1. Предпочтительный тип услуги (Prefer Service Type): можно выбрать один из 5 

режимов: Автоматический (Auto Mode), Предпочтительный режим 3G (3G Prefer 
Mode), Режим использования только 3G (3G Only Mode), Режим первоначального 
использования 2G (2G First Mode), Режим использования только 2G (2G only 
Mode). 

2. Имя точки доступа (APN): введите здесь APN используемой SIM-карты. 
3. PIN-код (Pin Code): введите PIN-код своей SIM-карты 
4. Номер дозвона (Dial-Number): это поле не следует изменять, если только этого не 

требует поставщик услуг. 
5. Имя пользователя (User Name): введите новое имя пользователя для PC-карты. 
6. Пароль (Password): введите новый пароль для PC-карты. 
7. Основной DNS (Primary DNS): эта функция позволяет назначать основной сервер 

DNS (Primary DNS Server) (необязательный параметр) 
8. Альтернативный DNS (Secondary DNS): эта функция позволяет назначать 

альтернативный DNS-сервер (Secondary DNS Server) (необязательный параметр). 
9. Автоматическое восстановление подключения (Auto-reconnect): можно выбрать 

один из двух режимов: 
Автоматический (Auto): устройство будет подключаться к поставщику услуг 
Интернета при отправке исходящих пакетов клиентами.  
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Ручной (Manual):Вручную (Manually):устройство не будет выполнять 
подключение, пока не будет нажата кнопка подключения на странице состояния.  

10. Максимальное время простоя (Maximum Idle Time): подключение будет 
разорвано по истечении времени простоя. 

11. Поддержка связи (Keep Alive):можно выбрать один из трех режимов: 
Выключить (Disable), Использовать Ping (Use Ping), Использовать запрос отклика 
LCP (Use LCP Echo Request). 

12. Создание моста между двумя портами ethernet (Bridge two ethernet ports): создание 
моста между портом проводной сети WAN и беспроводной сетью 3G WAN. 

 
3.2.1.2 Виртуальные компьютеры 

Только для сети WAN со статическими и динамическими IP-адресами 

 
Настройка виртуального компьютера позволяет использовать функцию NAT и 
устанавливать однозначное соответствие нескольких глобальных IP-адресов и 
локальных IP-адресов.  
1. Глобальный IP-адрес (Global IP): введите глобальный IP-адрес, назначенный 

поставщиком услуг Интернета.  
2. Локальный IP-адрес (Local IP): введите локальный IP-адрес компьютера в 

локальной сети LAN, соответствующий глобальному IP-адресу.  
3. Включено (Enable): установите флажок, чтобы задействовать функцию 

виртуального компьютера.  
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3.2.1.3 Сервер DHCP (DHCP Server) 
 

 
Нажмите кнопку «Дополнительно>>» (More>>), 
1. DHCP-сервер (DHCP Server): Выберите «Отключено» (Disable) или 

«Включено» (Enable). 
2. Время аренды (Lease Time): время аренды DHCP для клиента DHCP 
3. Начальный адрес IP-пула/ Конечный адрес IP-пула (IP Pool Starting/Ending 

Address): при возникновении запроса, DHCP-сервер автоматически назначает 
компьютеру, с которого пришел запрос, неиспользуемый IP-адрес из пула 
IP-адресов. Необходимо указать начальный и конечный адреса пула IP-адресов. 

4. Имя домена (Domain Name): необязательный параметр, данная информация 
будет отправлена клиенту. 

5. Основной/Альтернативный DNS-сервер (Primary DNS/Secondary DNS): 
необязательный параметр, данная функция позволяет назначить DNS-серверы 

6. Основной/Альтернативный WINS-сервер (Primary WINS/Secondary WINS): 
необязательный параметр, данная функция позволяет назначить WINS-серверы 

7. Gateway: необязательный параметр, адресом шлюза должен быть IP-адрес 
альтернативного шлюза.  
Данная функция позволяет назначить для компьютера другой шлюз в случае, если 
DHCP-сервер предлагает компьютеру IP-адрес. 

8. Список клиентов (Client List):см. следующую страницу, «Список клиентов 
DHCP» (DHCP Client List). 

9. Фиксированное соответствие (Fixed Mapping): см. страницу «Управление 
MAC-адресом» (MAC Address Control). 
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После завершения выбора 

нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
 

 

Список клиентов DHCP 

 
На этой странице отображается список клиентов DHCP-сервера МТС 3G Роутера 2.  
 
Запустить (Wake up): выберите компьютер и нажмите эту кнопку, чтобы запустить 
компьютер.  
 
 

Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы вернуться на страницу DHCP-сервера. Нажмите кнопку 
Refresh (Обновить), чтобы обновить эту страницу. 
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3.2.1.4 Wi-Fi 
 

 
 

Параметры беспроводной сети позволяют настроить конфигурацию беспроводной 
сети. 
1. Wi-Fi: По умолчанию установлено значение Enable (Включено). При выборе этого 

параметра можно будет задать параметры настройки беспроводной точки доступа 
(Wireless Access Point (WAP)). 

2. Поддержка WMM (WMM Capable): по умолчанию установлено значение Disable 
(Отключить). Система качества обслуживания WMM® представляет собой набор 
функций для сетей Wi-Fi, улучшающих работу аудио-, видео- и голосовых 
приложений путем установки приоритета потоков данных. 

3. SSID: SSID – это имя, назначенное для конкретной области беспроводной 
локальной сети (WLAN). Заводской настройкой для SSID является настройка 
«МТС 3G Роутер 2». SSID можно легко изменить для организации новой 
беспроводной сети. (Примечание: Названия SSID могут содержать до 32 
ASCII-символов.). 

4. Канал (Channel) Значение по умолчанию: «Авто» (Auto). Устройства в сети 
должны совместно использовать один и тот же канал. (Примечание: Адаптеры 
беспроводной сети автоматически сканируют и подбирают параметры 
беспроводной сети. Также можно выбрать желаемый канал для использования.) 

5. Безопасность (Security): можно выбрать несколько типов безопасности: Нет 
(None), WEP, 802.1X, WPA-PSK, WPA, WPA2PSK, WPA2. 
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6. Пароль:mts-router 
 
Примечание: Устройство использует настройки безопасности сети Wi-Fi.    

 
WEP:  
Если будет включено шифрование ключом WEP 128 или 64 бит, выберите один ключ 
WEP и введите 26 или 10 шестнадцатеричных (0, 1, 2…8, 9, A, B…F) знаков. 
 
802.1X 
Чтобы включить функцию 802.1X, установите флажок. Если включена функция 802.1X, 
перед тем, как использовать сеть, пользователь должен сначала пройти проверку 
подлинности на этом роутере.  
1. IP-адрес сервера RADIUS (RADIUS Server IP): IP-адрес или доменное имя сервера 

802.1X. 
2. Порт RADIUS (RADIUS port):по умолчанию используется порт 1812.   
3. Общий ключ RADIUS (RADIUS Shared Key): ключ, используемый сервером 

RADIUS и этим роутером.Это значение соответствует ключу сервера RADIUS. 
 

WPA-PSK 
1. Выберите тип шифрования TKIP или AES 
2. Идентификационная фраза (Passphrase): длина ключа составляет от 8 до 63 знаков. 
3. Введите ключ, например 12345678. 

 
WPA 
Для включения функции WPA используется флажок. Если включена функция WPA, 
перед тем, как использовать сеть и сервер RADIUS, пользователь должен сначала 
пройти проверку подлинности на этом роутере. 
1. IP-адрес или доменное имя сервера 802.1X (IP address or the 802.1X server’s 

domain-name).  
2. Выберите тип шифрования и введите IP-адрес, порт, общий ключ сервера RADIUS. 
3. Значение ключа, используемое RADIUS-сервером и данным роутером. Данное 

значение ключа соответствует значению ключа RADIUS-сервера. 
 

WPA2-PSK 
1. Выберите тип шифрования TKIP или AES. 
2. Идентификационная фраза (Passphrase): длина ключа составляет от 8 до 63 знаков. 
3. Введите ключ, например 12345678. 

 
WPA2 
Чтобы включить функцию WPA2, установите флажок. Если включена функция WPA2, 
перед тем, как использовать сеть и сервер RADIUS, пользователь должен сначала 
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пройти проверку подлинности на этом роутере. 
1. IP-адрес или доменное имя сервера 802.1X (IP address or the 802.1X server’s 

domain-name).  
2. Выберите тип шифрования и введите IP-адрес, порт, общий ключ сервера RADIUS. 
3. Ключ, используемый сервером RADIUS и этим роутером. Это значение 

соответствует ключу сервера RADIUS. 
 
 
 
Параметры настройки системы беспроводного распределения (WDS Setting) 
Стандартом IEEE802.11 определена возможность работы системы беспроводного распределения 
(WDS). При использовании WDS возможно беспроводным способом соединить точки доступа и, 
таким образом, расширить беспроводную инфраструктуру в местах, где развернуть кабельную 
сеть невозможно или это неэффективно.  
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WPS (Настройка параметров защиты Wi-Fi) (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР) 
WPS является установкой параметров защиты Wi-Fi, которые аналогичны WCN-NET и 
предоставляют собой безопасный и простой способ для беспроводного соединения.   

 
 
Список клиентов беспроводных сетей (Wireless Client List) 
Здесь отображается список клиентов беспроводных сетей. 
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3.2.1.5 Смена пароля (Change Password) 
 

 
 
В данном окне можно изменить пароль. В целях безопасности настоятельно рекомендуется 
изменить пароль системы. 
 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.2. Переадресации (Forwarding Rules) 
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3.2.2.1 Виртуальный сервер (Virtual Server) 
 

 
Для защиты интранет-сети брандмауэр преобразования сетевых адресов (NAT) данного 
устройства отфильтровывает нераспознанные пакеты, так что все хосты за этим устройством 
невидимы для внешнего мира. При желании можно открыть доступ к некоторым из них, 
включив отображение виртуального сервера. 
Виртуальный сервер определяется как сервисный порт (Service Port), и все запросы к данному 
порту перенаправляются на компьютер с указанным IP-адресом сервера (Server IP). 
Виртуальный сервер может работать с правилами диспетчеризации (Scheduling Rules), что 
обеспечивает большую гибкость управления доступом (Access control). Дополнительные 
сведения см. в правилах диспетчеризации. 
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Например, если имеется FTP-сервер (порт 21) по адресу 192.168.123.1, интернет-сервер (порт 80) 
по адресу 192.168.123.2 и VPN-сервер по адресу 192.168.123.6, необходимо указать следующую 
таблицу отображения сервера: 

Сервисный 
порт 

IP-адрес сервера 
(Server IP) 

Включено 
(Enable) 

21 192.168.123.1 V 
80 192.168.123.2 V 
1723 192.168.123.6 V 

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
 
3.2.2.2. Особые приложения (Special AP) 
 

 
 
Для некоторых приложений необходимо несколько подключений к сети, например для 
интернет-игр, систем видеоконференций, интернет-телефонии и т.п. Из-за наличия брандмауэра 
эти приложения не могут работать непосредственно с NAT-роутером. Функция «Особые 
приложения» (Special Applications) позволяет некоторым из этих приложений работать с данным 
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устройством. Если приложение не запустилось при помощи функции «Особые приложения» 
(Special Applications), попробуйте вместо этого настроить компьютер как хост DMZ. 

1. Триггер (Trigger). Номер исходящего порта, выданный приложением. 
2. Входящие порты (Incoming Ports). Когда определен триггерный пакет, входящие пакеты, 

отправленные на указанные номера портов, пропускаются через брандмауэр. 
В данном изделии некоторые параметры настроены предварительно. 
1. Выберите свое приложение  

2. Нажмите кнопку «Копировать в» (Copy to), чтобы добавить предопределенные 
параметры настройки в свой список. 

Причание: Одновременно только один ПК может использовать каждый туннель особого 
приложения (Special Application tunnel). 

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
 

3.2.2.3 Прочее (Miscellaneous) 
 

 
1. IP-адрес хоста DMZ (IP Address of DMZ Host) 

Хост DMZ (демилитаризованной зоны) это хост, не защищенный брандмауэром. 
Позволяет использовать ПК в режиме неограниченного двустороннего обмена данными 
для интернет-игр, видеоконференций, интернет-телефонии и других специальных 
приложений.  

2. Режим IPSec/PPTP Passthrough 
Устройство поддерживает режим IPSec/PPTP Pass-through. Если задействован режим VPN 
pass-through, через устройство можно создавать множественные VPN-соединения. Это 
удобно, если в сети LAN имеется много клиентов VPN. 
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Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.3. Настройки безопасности (Security Setting) 
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3.2.3.1 Фильтры пакетов (Packet Filter) 
 

 
Фильтр пакетов содержит как фильтр исходящих пакетов (outbound filter), так и  фильтр 
входящих пакетов (inbound filter). Они настраиваются одинаковым образом.  
Фильтр пакетов позволяет контролировать пакеты, проходящие через pоутер. Фильтр исходящих 
пакетов применяется ко всем исходящим пакетам. Тем не менее, фильтр входящих пакетов 
применяется к пакетам, предназначенным только для виртуальных серверов или хоста DMZ. 
Выберите одну из двух стратегий фильтрации: 

1. Пропускать все пакеты, кроме отвечающих определенным правилам  

2. Не пропускать никакие пакеты, кроме отвечающих определенным правилам 
Можно указать 8 правил для каждого направления: входящего или исходящего. Для каждого 
правила, можно определить следующие параметры:  

• IP-адрес источника (Source IP address) 
• Порт источника (Source port) 
• IP-адрес назначения (Destination IP address) 
• Порт назначения (Destination port) 
• Протокол: TCP or UDP or both. 
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• Применять правило № (Use Rule#) 
Для IP-адреса источника или назначения можно определить один IP-адрес (4.3.2.1) или диапазон 
IP-адресов (4.3.2.1–4.3.2.254). Пустая строка подразумевает все IP-адреса.  
Для порта источника или назначения можно указать один порт (80) или диапазон портов 
(1000-1999). Добавьте префикс «T» или «U», чтобы указать протокол TCP или UDP. Например, 
T80, U53, U2000-2999. Отсутствие префикса обозначает то, что указаны и ТСР и UDP. An empty 
implies all port addresses. Фильтр пакетов (Packet Filter) может работать с правилами 
диспетчеризации (Scheduling Rules), что обеспечивает большую гибкость управления доступом 
(Access control). Дополнительные сведения см. в правилах диспетчеризации. 
 
 
Каждое правило может быть включено или отключено отдельно. 

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.3.2 Фильтры доменов (Domain Filter) 
 

 
 

Позволяет запрещать пользователям этого устройства получать доступ к определенным 
URL-адресам.  
1. Фильтр доменов – Включено (Domain Filter Enable) 

Установите данный флажок, чтобы включить фильтр доменов.   
2. Регистрация запросов DNS (Log DNS Query) 

Установите данный флажок, чтобы задействовать регистрацию действий, когда 
пользователи получают доступ к указанным URL.  

3. Диапазон привилегированных IP-адресов (Privilege IP Addresses Range 
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Настройка группы хостов и привилегии для данных хостов на получение неограниченного 
доступа к сети.  

4. Domain Suffix (Суффикс домена) 
Можно ввести ограничение на URL по суффиксу, например .com или xxx.сом.  

5. Действие (Action) 
Необходимое действие, при попытке доступа к URL с указанным суффиксом. 
Установите флажок «Блокировать» (Drop) для блокировки доступа. Установите флажок 
«Регистрировать» (Log) для регистрации таких попыток доступа. 

6. Включено (Enable) 
Установите этот флажок, чтобы включить соответствующее правило.  

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.3.3 Блокировка URL (URL Blocking) 
 

 
 
Блокировка URL блокирует компьютеры в LAN при попытке соединения с заданными 
интернет-сайтами. Основное различие между фильтром доменов и блокировкой URL состоит в 
том, что для фильтра доменов требуется ввод суффикса (например, .com или .org и т. д.), в то 
время как для блокировки URL требуется только ввод ключевого слова. Другими словами, 
фильтр доменов может блокировать определенные интернет-сайты, в то время как при помощи 
блокировки URL можно заблокировать сотни интернет-сайтов простым вводом ключевого слова. 
 

1. Блокировка URL – Включено (URL Blocking Enable) 
Установите данный флажок, чтобы включить блокировку URL.  

2. URL 
Если какая-либо часть URL интернет-сайта совпадает с заданным словом, 
соединение блокируется. 
Например, можно использовать заданное слово «sex» для блокировки всех 
интернет-сайтов, если их URL содержат заданное слово «sex».  

3. Включено (Enable) 
Установите этот флажок, чтобы включить соответствующее правило. 

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.3.4 Управление MAC-адресами 
 

 
 
Управление MAC-адресами позволяет назначать различные права доступа различным 
пользователям и назначать определенные IP-адреса определенным MAC-адресам. 

 
1. Управление MAC-адресами (MAC Address Control) 

Установите флажок «Включено» (Enable) для включения «Управления 
MAC-адресами» (MAC Address Control). Все настройки на данной странице 
применяются только при установленном флажке «Включено» (Enable). 

2. Управление соединением (Connection control)  
Установите флажок «Управление соединением» (Connection control) для включения 
контроля проводных и беспроводных клиентов, которые могут подключаться к 
данному устройству. Если клиенту отказано в подключении к данному устройству, 
это значит, что он не получит доступа и к Интернету. Выберите пункт «разрешить» 
(allow) или «запретить» (deny) для разрешения или запрета подключения клиентов 
к данному устройству, MAC-адреса которых не включены в таблицу управления 
(Control table) (см. ниже). 

3. Управление подключениями (Association control)  
Установите флажок «Управление подключениями» (Association control),  чтобы 
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включить контроль подключения беспроводного клиента к беспроводной LAN. 
Если клиенту запрещено подключение к беспроводной LAN, это означает, что 
клиент не сможет отправлять или получать данные через это устройство. Выберите 
пункт «разрешить» (allow) или «запретить» (deny) для разрешения или запрета 
подключения клиентов, MAC-адреса которых не включены в таблицу управления 
(Control table) (см. ниже), к беспроводной LAN. 

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены.  
Нажмите кнопку «След. стр.» (Next Page) для перехода далее, или кнопку «Пред. стр.», для 
возврата на предыдущую страницу. 
 
3.2.3.5 Клиент VPN-PPTP 
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1. VPN-PPTP:  включение или выключение клиента PPTP. 
2. Включено (Enable):  установите флажок, чтобы задействовать каждое из правил.  
3. Имя (Name):  название элемента. 
4. IP-адрес/домен узла (Peer IP/Domain): IP-адрес или домен сервера PPTP. 
5. Имя пользователя (User Name) и пароль (Password) PPTP: учетная запись и пароль, 

назначенные интернет-провайдером. Если изменять пароль не требуется, оставьте поле 
пустым.  

6. Маршрут (Route): выбор соединения, которое будет использовать секцию PPTP.  
7. Подключение (Connect): можно выбрать один из трех режимов:  

По требованию (On demand):  устройство будет подключаться к поставщику услуг 
Интернета при отправке исходящих пакетов клиентами.  

Автоматический (Auto): устройство будет устанавливать связь с поставщиком услуг 
Интернета до тех пор, пока не будет установлено 
подключение.  

Вручную (Manually): устройство не будет выполнять подключение, пока не будет 
нажата кнопка подключения на странице состояния.  

8. Дополнительные функции (Option): 

MPPE: поддержка шифрования MPPE. 

NAT: поддержка функции Nat. 
 
нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.3.6 Сервер VPN-PPTP 
 

 
 

1. VPN-PPTP:  включение или выключение сервера PPTP. 
2. Виртуальный IP-адрес сервера (Server virtual IP): IP-адрес сервера PPTP. 
3. Диапазон IP-адресов (IP range): диапазон IP-адресов клиента. Клиентам, 

выполняющим попытки подключения, будут назначены IP-адреса из этого диапазона. 
4. Протокол аутентификации (Authentication Protocol): можно выбрать один из трех 

протоколов: PAP, CHAP MS_CHAP, MS_CHAPv2. 
5. Режим шифрования MPPE (MPPE Encryption Mode): включение или выключение 

шифрования MPPE. 
6. Длина ключа шифрования (Encryption Length): можно выбрать один из трех 

режимов: 40, 56, 128 бит. 
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7. Название тоннеля (Tunnel Name): по выбору. 
8. Имя пользователя (User Name) и пароль (Password): имя пользователя и пароль, 

которые будут использоваться для входа на сервер PPTP. Максимально доступно 
создание 5 учетных записей. 

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 

 
3.2.3.7 Прочее (Miscellaneous) 
 

 
 

1. IP-адрес, хост, порт удаленного администрирования (Remote Administrator 
IP/Host/Port)  
Обычно только пользователи интранет-сети могут просматривать встроенные 
интернет-страницы для администрирования. Данная функция позволяет выполнять 
задачи администрирования через удаленный хост. Если данная функция включена, 
выполнять удаленное администрирование можно только с определенного IP-адреса. Если 
значение указанного IP-адреса равно 0.0.0.0, можно выполнять удаленное 
администрирование данного устройства с любого хоста. Можно использовать условное 
обозначение маски подсети «/nn» для указания группы доверенных IP-адресов, например 
«10.1.2.0/24».  
Причание: Когда включена функция удаленного администрирования, порт сервера Сети 
будет переключен на 88. Можно также присвоить номер порта сервера Сети другому 
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порту. 
2. Тайм-аут администрирования (Administrator Time-out) 

Время отсутствия активности, после которого будет выполнен автоматический выход. 
Для отключения этой функции данный параметр следует установить в ноль. 

3. Сброс PING на стороне WAN (Discard PING from WAN side) 
Когда данная функция включена, невозможно выполнить проверку связи (ping) с данным 
устройством со стороны WAN. 

4. Отключение UPNP (Disable UPNP) 
Устройство может отключить функцию UPNP. Если используемая операционная система 
поддерживает функцию поиска UPNP, например Windows XP, и эта функция включена, 
можно найти IP-адрес устройства с помощью UPNP.  

5. Скрытый режим WAN (Keep WAN in stealth mode) 
Если порт закрыт, устройство будет игнорировать попытки подключения вместо того, 
чтобы отклонять их.  

 
 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.4. Прочее (Advanced Setting) 
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3.2.4.1 Системный журнал (System Log) 
 

 
Данная страница поддерживает два способа экспорта системных журналов в указанное 
расположение посредством syslog (UDP) и SMTP (TCP). Необходимо настроить следующие 
параметры:  

1. IP-адрес сервера Syslog (IP Address for Syslog) 
IP-адрес назначения отправки системных журналов. 
Установите флажок «Включено» (Enable) для включения данной функции. 

2. Уведомление по электронной почте – Включено (E-mail Alert Enable) 
Установите данный флажок, чтобы включить отправку уведомлений по 
электронной почте (отправка системного журнала по электронной почте). 

3. IP-адрес/порт сервера SMTP (SMTP Server IP/Port) 
Введите IP-адрес и порт SMTP-сервера, разделив их символом «:». Если номер 
порта не будет указан, то значение по умолчанию: 25. Например, 
«mail.ваш_url.com» или «192.168.1.100:26». 

4. Отправить электронное письмо с уведомлением (Send E-mail alert to) 
Получатели, которые получат эти журналы. Можно назначить несколько 
получателей, разделяя их адреса электронной почты символами «;» или «,». 

5. Тема электронного письма (E-mail Subject) 
Тема электронного письма с уведомлением, необязательный параметр. 

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.4.2 Динамический DNS (Dynamic DNS) 
 

 
Для размещения сервера пользователя по изменяющемуся IP-адресу необходимо использовать 
динамическую службу доменных имен (DDNS).  
Тогда для доступа к хосту потребуется указать только его имя. Динамическая служба DNS 
сопоставит имя хоста с текущим IP-адресом, который изменяется при каждом подключении к 
поставщику услуг Интернета.  
 
Перед включением функции «Динамический DNS» (Dynamic DNS) необходимо создать учетную 
запись на одном из серверов динамического DNS, перечисленных в поле «Поставщик» 
(Provider).  
Для включения функции «Динамический DNS» (Dynamic DNS) установите флажок «Включено» 
(Enable) рядом с полем DDNS. 
Далее можно ввести соответствующую информацию о сервере динамической службы DNS. 
 
Необходимо указать следующие параметры: 
Поставщик (Provider) 
Имя хоста (Host Name) 
Имя пользователя/электронная почта (Username/E-mail) 
Пароль/ключ (Password/Key) 
 
Данная информация будет получена после создания учетной записи на сервере динамической 
службы DNS. 
 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.4.3 QOS 

 
Обеспечивает различный приоритет различным пользователям или потокам данных и 
гарантирует определенный уровень быстродействия. 

 
1. Фильтр пакетов QoS (QoS Packet Filter) 

Этот элемент включает и отключает функцию QoS. 
2. Полоса пропускания восходящего потока (Upstream Bandwidth)  

Установка ограничения на скорость восходящего потока. 
3. Полоса пропускания нисходящего потока (Downstream Bandwidth)  

Ограничение скорости нисходящего потока. 
4. Локальн. IP 

Здесь задается локальный IP-адрес пакетов. 
5. Локальн. Ports 

В этом поле задается локальный порт для пакетов. 
6. Удаленный: IP  

Здесь задается удаленный IP-адрес пакетов. 
7. Удаленный: Ports 

В этом поле задается удаленный порт для пакетов. 
8. Приоритет QoS (QoS Priority) 

Определяет уровень приоритета для текущей конфигурации политик (Policy 
Configuration). Пакеты, связанные с этой политикой, будут обслуживаться на основании 
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заданного уровня приоритета. Для критически важных приложений рекомендуются 
уровни «Высокий» (High) или «Нормальный» (Normal). Для менее важных приложений 
выберите уровень «Низкий» (Low). 
1. Включено (Enable) 

Установите флажок, чтобы задействовать каждое из правил.  

Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.4.4 SNMP 

 
В общих словах SNMP (Simple Network Management Protocol – простой протокол сетевого 
управления) – это протокол, разработанный для удаленного управления компьютерной сетью 
посредством опроса и установки значений терминала и отслеживания сетевых событий.  

1. Включить SNMP (Enable SNMP) 
Для включения функции SNMP необходимо установить флажок «Локально» (Local) либо 
«Удаленно» (Remote), либо оба. Если установлен флажок «Локально» (Local), данное 
устройство будет отвечать на запросы из LAN. Если установлен флажок «Удаленно» 
(Remote), данное устройство будет отвечать на запросы из глобальной сети WAN.  

2. Получить сообщество (Get Community) 
Установка сообщества, для которого устройство будет отвечать на запрос «GetRequest».  

3. Установить сообщество (Set Community) 
Установка сообщества, для которого устройство будет принимать запрос «SetRequest».  
IP 1, IP 2, IP 3, IP 4 
Введите здесь IP ПК управления SNMP. Пользователь может задать отправку сообщения 
о ловушке SNMP (SNMP Trap) этим устройством. 

4. Версия SNMP (SNMP Version) 
Выберите нужную версию SNMP, которую поддерживает ПО управления SMMP (SNMP Management). 

Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.4.5 Маршрутизация (Routing) 
 

 
1. Таблица маршрутизации (Routing Table) 

Позволяет определить адрес физического интерфейса, используемого для исходящих 
IP-датаграмм. При использовании нескольких роутеров и подсетей необходимо включить 
таблицу маршрутизации для правильного направления пакетов и обеспечения 
возможности обмена данными между различными подсетями. 
Настройки таблицы маршрутизации используются для установки статических и 
динамических функций. 

2. Динамическая маршрутизация (Dynamic Routing) 
Протокол информации о маршрутизации (Routing Information Protocol – RIP) будет 
использоваться для обмена информацией о назначении для вычисления сетевых 
маршрутов. Выберите RIPv2, только если в сети пользователя есть разные подсети. В 
противном случае выберите RIPv1, если необходим этот протокол. 

3. Статическая маршрутизация (Static Routing) 
Для статической маршрутизации можно задать до 8 правил маршрутизации. Можно 
ввести IP-адрес назначения, маску подсети, шлюз, хоп (узел) маршрутизации, а затем 
включить или отключить правило, установив или сняв флажок «Включено» (Enable). 

Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
 
 
 
 
 



МТС 3G Роутер 2 – MTC CTG111 Руководство пользователя 

 Страница 70 из 90 

3.2.4.6 Системное время (System Time) 
 

 
 

1. Получать дату и время по протоколу NTP (Get Date and Time by NTP Protocol)  
Выберите, следует ли получать дату и время по протоколу NTP. 
1. Синхронизировать (Sync Now):  

Синхронизировать время системы с сетевым сервером времени 
2. Сервер времени (Time Server)  

Выберите NTP-сервер времени для согласования времени с всемирным 
координированным временем (UTC). 

3. Часовой пояс (Time Zone)  
Выберите часовой пояс, в котором расположено данное устройство.  

2. Установить дату и время вручную (Set Date and Time manually)  
Выберите, следует ли устанавливать дату и время вручную.  
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3. Установить дату и время вручную (Set Date and Time manually)  
Выберите, следует ли устанавливать дату и время вручную.  

4. Переход на летнее время (Daylight Saving): выберите даты перехода на летнее и зимнее 
время.  

 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
 
3.2.4.7 Диспетчеризация (Scheduling) 
 

 
 
Можно установить время по расписанию, чтобы определить, какая служба будет включена или 
выключена.  
Установите флажок «Включено» (Enable). Нажмите кнопку «Добавить новое правило» (Add New 
Rule). Правилу можно присвоить имя и установить дату и время начала (Start Time) и окончания 
расписания (End Time). Ниже приведен пример настройки правила «Время FTP» (FTP time) на 
каждый день с 14:10 по 16:20. 
 
Нажмите кнопку «Сохранить» (Save), чтобы сохранить сделанные изменения. 
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Настройка расписания правил 
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3.2.4.8 Настройка параметров беспроводной сети 
 

 
 

1. Интервал сигнальных пакетов (Beacon Interval) 
Сигнальные пакеты отправляются точкой доступа для синхронизации беспроводной 
сети. Выберите интервал отправки сигнальных пакетов от 1 до 1000 мс. По умолчанию 
установлено значение 100 мс.  

2. Интервал DTIM (DTIM interval) 
Введите значении от 1 до 65535 для отправки сообщения с указанием о доставке 
трафика (DTIM). DTIM представляет собой обратный отсчет, информирующий 
клиентов о следующем окне прослушивания широковещательных и многоадресных 
сообщений. Если в буфере точки доступа имеются широковещательные или 
многоадресные сообщения для определенных клиентов, точка доступа отправит 
следующее сообщение DTIM с заданным интервалом.Клиенты точки доступа определят 
сигнальные пакеты и примут широковещательные или многоадресные сообщения.По 
умолчанию для интервала DTIM установлено значение 3. 

3. Режим беспроводной связи (Wireless mode) 
Выберите режим беспроводного подключения. 

4. Скорости передачи (TX Rates) 
Выберите основные скорости передачи данных с учетом скорости беспроводных 
адаптеров в беспроводной сети WLAN. 

5. Широковещательная рассылка идентификатора сети (SSID Broadcast) 
Выберите, следует ли использовать беспроводную широковещательную рассылку 
идентификатора сети. Отключив эту рассылку, беспроводную сеть можно сделать 
практически невидимой. 

6. Режим повышения скорости (Speed Enhanced Mode) 
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Функция ускоренной передачи для беспроводного решения Ralink 
7. Мощность передачи антенны (Antenna Transmit Power) 

Выберите мощность передачи антенны. 
 

Нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения сделанных изменений, или кнопку 
«Отменить» (Undo) для отмены. 
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3.2.5. SMS-сообщения 

 
3.2.5.1 Создание сообщения  
 

 
 На этой странице можно создавать и отправлять SMS-сообщения. 

1. Адресат (To): номер телефона, на который требуется отправить SMS-сообщение.Добавьте 
знак «+» для ввода номера телефона в международном формате.  

2. Текст (Text): содержание SMS-сообщения.  
Нажмите кнопку «Сохранить»(Save), чтобы отправить введенное сообщение. Нажмите кнопку 
«Отмена»(Cancel ), чтобы отменить отправку сообщения. 
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3.2.5.2 Входящие SMS 
 

 
На этой странице можно просматривать и удалять SMS-сообщения.   
Щелкнув запись, можно просмотреть текст сообщения.   
Чтобы удалить сообщение, установите флажок слева и нажмите кнопку удаления.  

 
1.Ящик входящих сообщений (Inbox): список SMS-сообщений, сохраненных  

на  SIM-карте. 
2. SMS-сообщение (SMS): содержание выбранного SMS-сообщения. 

 
 

Нажмите кнопку «Удалить»(Delete), чтобы удалить выбранное сообщение. Нажмите кнопку 
«Обновить»(Refresh ), чтобы обновить страницу. 
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3.2.6. Инструменты (Tool Box) 
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3.2.6.1 Информация о системе (System Info) 
 
 

 
 

 
Можно просмотреть системную информацию (System Information) и системный журнал 
(System log).Здесь можно также очистить журналы. 
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3.2.6.2  Управление PIN-кодом 
 

 
     Вы можете включить/отключить контроль PIN-Кода или изменение PIN код. 

PIN-код запроса функцию: включить или отключить запрос PIN-кода функции. 
Входной SIM PIN-код: Введите правильный код PIN до нажмите кнопку "Сохранить". 
PIN-код заряд функции: изменить ПИН-код на карточке SIM. 
 
Воюющие: 
SIM-карта будет повторить блокировку, если более чем в 3 раза.Page поддерживает 
функцию Разблокировать SIM тоже. Вы должны получить код PUK из первых ISP. 

 
3.2.6.3 USSD 

USSD (Unstructured Supplementary Services Data) – технология обмена данными, 
которая обеспечивает обмен информацией между абонентами и специальным сервисом 
мобильного оператора в режиме реального времени. 
Примечание: USSD-сообщение не сохраняется в памяти МТС 3G Роутера 2. 
Для того чтобы отправить запрос, необходимо набрать установленный порядок 
символов, а именно: *код запроса# и нажать кнопку вызова. 

 
3.2.6.4  Обновление прошивки (Firmware Upgrade) 

Для обновления прошивки следует нажать кнопку «Обновление» (Upgrade).  
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3.2.6.5   Резервное копирование параметров настройки (Backup Setting) 

Для резервного копирования параметров настройки следует нажать кнопку «Резервное 
копирование параметров настройки» (Backup Setting) и сохранить их в виде 
бинарного (BIN) файла. Для восстановления этих параметров настройки, см. раздел 
3.2.5.2, «Обновление прошивки». 

 
3.2.6.6 Восстановление стандартных настроек (Reset to Default) 

Для восстановления заводских параметров настройки данного устройства следует 
нажать «Восстановление стандартных настроек» (Reset to default) 

 
3.2.6.7 Перезагрузка (Reboot) 

Для перезагрузки данного устройства следует нажать кнопку «Перезагрузка» 
(Reboot). 
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3.2.6.8 Прочее (Miscellaneous) 
 

 
 

1. МАС-адрес для Wake-on-LAN (MAC Address for Wake-on-LAN) 
Wake-on-LAN – это технология, позволяющая удаленно включать подключенные к сети 
устройства. Для использования данной функции следует включить ее на устройстве, 
также должен быть известен МАС-адрес устройства, например 00-11-22-33-44-55. После 
нажатия кнопки «Пробуждение» (Wake up), pоутер немедленно отправит wake up-пакет 
необходимому устройству.  
 

2. Проверка связи с доменным именем или IP-адресом (Domain Name or IP address for 
Ping Test) 
Можно ввести URL или IP-адрес, нажать кнопку PING для проверки. 
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4. IPSec Passthrough connection 
Шаг 1> 
Откройте VPN Клиент Cisco. Появится окно похожее на данное. 

 
Шаг 2> 

Нажмите кнопку “New” (Новое), чтобы добавить настройку VPN сервера. Появится окно шага 3.  

 
Шаг 3> 
1. В поле «connection entry» введите имя на ваше усмотрение  
2. Введите адрес IPSec сервера. Например: vpnc.mts.ru 
3. Введите имя пользователя и пароль для данного IPSec сервера.  
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Шаг 4> Установки маршрутизации: 
Самый простой способ установки IPSec VPN соединения через Cisco VPN клиент это 
использовать режим IPSec через UDP. Процесс установки будет следующий: 
Следуя схеме ниже, выберите «transport» и нажмите «enable transparent tunneling» (включить 
прозрачное туннелирование) , выберите «IPSec over UDP(NAT/PAT)». 
Нажмите «Сохранить». 
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Шаг 5> 
Дважды кликните на записи, которую вы только что сохранили и VPN соединение будет 
установлено. 
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5. Устранение неполадок 
В этом разделе приведен обзор возможных решений типичных проблем, возникающих при 
установке и эксплуатации МТС 3G Роутера 2. 
 
1. При использовании своего компьютера для конфигурирования pоутера невозможно 

получить доступ к меню конфигурации. Почему? 
Примечание: Рекомендуется использовать подключение по протоколу Ethernet для 
конфигурирования 
Убедитесь, что индикатор Ethernet на МТС 3G Роутере 2 светится. 

 
Если индикатор не светится, проверьте надежность подключения кабеля к разъему 
Ethernet. 

 
Примечание: Убедитесь, что IP-адрес принадлежит тому же диапазону и подсети, в 
которой находится МТС 3G Роутер 2. IP-адрес МТС 3G Роутера 2: 192.168.123.254. Все 
компьютеры в сети должны иметь уникальные IP-адреса, принадлежащие одному 
диапазону (например, 192.168.123.x). Любой компьютер с дублируемым IP-адресом не 
будет виден в сети. Для всех компьютеров также должна быть задана одинаковая маска 
подсети (например, 255.255.255.0). 
 

Выполните проверку с помощью команды PING, чтобы убедиться, что МТС 3G Роутер 2 
отвечает. 

 
Нажмите кнопку «Пуск», выберите «Выполнить…».  
 

1: Введите cmd.  
2: Нажмите кнопку ВВОД. 
3: Введите ping 192.168.123.254 В случае успешного выполнения проверки будет 

отображено четыре ответа. 
Примечание: Если IP-адрес по умолчанию был изменен, убедитесь в том, что вводится 
верный IP-адрес, назначенный для МТС 3G Роутера 2. 
 

Убедитесь, что адаптер Ethernet работает правильно и что все сетевые драйверы установлены. 
Примечание: Имена сетевых адаптеров могут отличаться в зависимости от конкретной 
модели. Приведенные ниже пошаговые указания по установке применимы к любому 
сетевому адаптеру. 
1. Нажмите кнопку Пуск. Щелкните правой кнопкой мыши значок Мой компьютер, 

выберите Свойства. 
2. Выберите вкладку Оборудование. 
3. Нажмите кнопку Диспетчер устройств. 
4. Дважды щелкните значок Сетевые платы. 
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5. Щелкните правой кнопкой Wireless Cardbus Adapter или другой сетевой адаптер. 
6. Выберите пункт Свойства, чтобы проверить правильность установки всех драйверов. 
7. Посмотрите поле Состояние устройства, чтобы узнать, работает ли устройство 

нормально. 
8. Нажмите кнопку OK. 

 
2: Почему мой клиент беспроводных сетей НЕ может получить доступ в Интернет? 

Примечание: Установите WiFi-подключение. Если выбрано шифрование WEP или 
WPA-PSK убедитесь, что эти параметры соответствуют параметрам настройки 
WiFi-адаптера. Дополнительные сведения см. в документации к WiFi-адаптеру. 
                       
Убедитесь, что для клиента беспроводных сетей назначена и подключена верная точка 
доступа (Access Point). 
Для проверки этого подключения выполните следующие действия. 
 
1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Подключение по локальной сети на панели 

задач.  
2. Выберите Просмотр доступных беспроводных сетей в настройке беспроводных сетей. 

Отобразится экран Подключение к беспроводной сети. Убедитесь, что выбрана 
верная доступная сеть. 

 
Убедитесь, что IP-адрес, назначенный адаптеру беспроводной сети, принадлежит той же 
подсети, что и точка доступа, и шлюз. IP-адрес МТС 3G Роутера 2: 192.168.123.254. 
Адаптеры беспроводных сетей должны иметь IP-адрес из того же диапазона (например, 
192.168.123.x). Несмотря на то, что маска подсети должна быть одинаковой на всех 
компьютерах в сети, не должно быть двух устройств в сети с одинаковым IP-адресом. 
Таким образом, каждое устройство должно иметь уникальный IP-адрес. 
 
Чтобы проверить IP-адрес, назначенный адаптеру беспроводных сетей, выполните 
следующие действия. 
1. В режиме командной строки введите команду ipconfig /all 
2. Введите команду ping 192.168.123.254, чтобы проверить доступ к МТС 3G Роутеру 2. 

 
3. Почему пропадает подключение к беспроводной сети? 

Для решения проблемы можно попробовать следующие меры.  
• Ориентация антенны. 
1: Попробуйте по-разному ориентировать антенну МТС 3G Роутера 2. 
2: Попробуйте разместить антенну на расстоянии не менее 16 сантиметров (6 дюймов) от 

стены и других предметов. 
•  Попытайтесь изменить канал на МТС 3G Роутере 2, точке доступа и беспроводном 

адаптере на другой, чтобы устранить помехи.. 
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•  Держите устройство вдали (на расстоянии не менее 90–180 см (3–6 футов) от 
электрических приборов, которые испускают радиочастотное излучение, например 
СВЧ-печи, мониторы, электрические двигатели и т.п. 

 
4. Почему я не могу установить беспроводное соединение? 

Примечание: Для поиска и устранения неисправностей МТС 3G Роутера 2 необходимо 
Ethernet-подключение. 
Если на МТС 3G Роутере 2 включено шифрование, то также необходимо включить 
шифрование на всех беспроводных клиентах, чтобы установить беспроводное 
подключение. 
 
• Для 802.11g могут быть следующие параметры настройки шифрования: 64 или 128 бит. 

Убедитесь, что выбран одинаковый уровень шифрования как на МТС 3G Роутере 2, так 
и на клиенте беспроводных сетей. 

• Убедитесь, что SSID на МТС 3G Роутере 2 и на клиенте беспроводных сетей в точности 
совпадет. 

В противном случае беспроводное соединение установить будет нельзя. 
• Перенесите МТС 3G Роутер 2 и клиент беспроводных сетей в одну комнату, затем 

проверьте беспроводное соединение. 
• Отключите все параметры безопасности, такие как WEP и Управление MAC-адресами 

(MAC Address Control). 
• Выключите МТС 3G Роутер 2 и клиент. 
Включите МТС 3G Роутер 2 снова, затем включите клиент.  
• Убедитесь, что все устройства установлены в Инфраструктурный режим (Infrastructure). 
• Убедитесь, что состояние всех индикаторов подтверждает нормальную работу. Если это 

не так, проверьте надежность подсоединение кабеля блока питания переменного тока и 
кабеля Ethernet. 

• Убедитесь, что параметры настройки IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS введены 
правильно для этой сети. 

• Если используется беспроводной телефон на 2,4 ГГц, оборудование X-10 или другие 
системы домашней безопасности, потолочные вентиляторы или светильники, то 
беспроводное соединение может быть значительно ослаблено или полностью 
блокировано. 

 
Чтобы избежать влияния помех, поменяйте канал (Channel) на МТС 3G Роутере 2 и на всех 
устройствах сети.  
• Держите устройство на расстоянии не менее 90–180 см (3–6 футов) от электрических 

приборов, излучающих радиочастотные помехи. К таким приборам относятся: СВЧ-печи, 
мониторы, электрические двигатели и т.п. 

 
5. Я забыл свой ключ шифрования. Что делать? 

• В случае, если забыт ключ шифрования, то WiFi-адаптер не сможет установить 
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подключение должным образом. 
Если параметры настройки ключа шифрования были заданы для МТС 3G Роутера 2, то они 
также должны быть заданы для WiFi-адаптеров, которые будут подключены к МТС 3G 
Роутеру 2.  
Чтобы выполнить сброс ключа (ключей) шифрования, войдите в МТС 3G Роутер 2 через 
проводное подключение. (Для получения дополнительной информации см. раздел «Basic 
(Основной) > Wireless (Беспроводная сеть) (Security–No Encryption) (Безопасность – без 
шифрования)»). 

 
6. Как выполнить сброс МТС 3G Роутера 2 к заводским параметрам настройки по 

умолчанию?  
Если другие методы поиска и устранения неисправности не дали результата, можно 
выполнить Сброс (Reset) МТС 3G Роутера 2 к заводским параметрам настройки по 
умолчанию. 
Для выполнения аппаратного сброса МТС 3G Роутера 2 к заводским параметрам настройки 
по умолчанию выполните следующие действия. 
1.  Убедитесь, что МТС 3G Роутер 2 включен. 
2. Найдите кнопку сброса (Reset) на задней панели МТС 3G Роутера 2. 
3. С помощью выпрямленной канцелярской скрепки нажмите кнопку сброса (Reset). 
4. Держите кнопку нажатой 10 секунд, затем отпустите. 
5. После перезагрузки МТС 3G Роутер 2 будет сброшен к заводским параметрам 
настройки по умолчанию. 
Примечание: Учтите, что этот процесс может занять несколько минут. 
 

7. Что такое VPN? 
• VPN является сокращением от Virtual Private Networking (виртуальная частная сеть). 

VPN создают «туннель» через существующее Интернет-подключение, используя 
протокол PPTP (Point-to-Point Tunneling – туннелирования между узлами) или IPSec с 
различными схемами шифрования, включая MS-CHAP (Microsoft Challenge Handshake 
Authentication Protocol – протокол Microsoft аутентификации по квитированию вызова). 

• Эта функция позволяет использовать существующее интернет-подключение для 
подключения к удаленному узлу с дополнительной защитой. Если VPN-подключение 
не работает, убедитесь в правильности конфигурации VPN-дозвона. 

Примечание: Данная информация должна быть предоставлена поставщиком услуг VPN.  
Нажатие на кнопку сброса (Reset) восстановит первоначальные заводские параметры 
настройки по умолчанию. 

 
8. Что делать, если кабель Ethernet не работает должным образом? 

• В первую очередь проверьте целостность кабельного соединения между портом Ethernet 
на роутере и сетевой карте. 

• Во-вторых, убедитесь, что сетевая карта включена и настроена на прием IP-адреса от 
DHCP-сервера. 
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• Если параметры настройки верны, убедитесь в том, что не используется кабель Ethernet 
для перекрестного соединения. Несмотря на то, что МТС 3G Роутер 2 совместим с 
MDI/MDIX, могут быть не совместимы некоторые сетевые карты. Поэтому 
рекомендуется использовать соединительный кабель там, где это возможно. 
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6. Технические характеристики 
Доступ в сеть 3G Встроенный модем 3G (HSUPA): до 5 Mbit/sec в сети МТС 
Стандарты IEEE 802.11b/g 

IEEE 802.3 
IEEE 802.3u 

Беспроводная связь  
   Стандарт IEEE 802.11 B\G 
Скорость передачи 
данных 

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с на канал, автоматическое снижение 
скорости передачи данных 

Частота 2,4 – 2,462 ГГц, модуляция CCK / OFDM 

Радиус действия 
Отношение мощности Прд/Прм: 18 дБм на соту 

Внутри помещений: около 35–100 метров 
Вне помещений: до 100-300 метров 

Число каналов 
1–11 для Северной Америки (ФКС); 1-11 для Канады (DOC) 

1-13 для Европы (кроме Испании и Франции) (ETSI) 
1-14 для Японии (TELEC); 

Безопасность 64- и 128-битное WEP-шифрование; WPA-шифрование 

Антенна Съемная антенна, 1,8 dB 

Брандмауэр 

Фильтр IP-адресов 
NAT (Network Address Translation – трансляция сетевых адресов) с 

проходом через VPN 
Фильтрация по MAC-адресу 

Поддерживаемые 
типы WAN 

3G, статический IP-адрес, динамический IP-адрес, PPPoE, PPTP, L2TP 

Схема подключения Подключение по требованию (Connect-on-demand), автоматическое 
отключение (Auto-Disconnect) 

Функция NAT Класс C ; один к нескольким; макс. 253 пользователя; виртуальный 
сервер; хост DMZ 

VPN Протоколы PPTP, L2TP и IPSec 
Конфигурирование 
и управление 

Использующий интернет-технологии, через обозреватели IE, Navigator, 
по протоколу SNMP 

DHCP Сервер и клиент DHCP 

Рабочие условия 
Температура: 0~40oC; влажность: 10%~90%, без образования 

конденсата 
Поддерживаемые 

ОС 
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP; Linux 

Питание Импульсный источник питания 12 В, 2,0 А 

 
 


