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МТС 3G Роутер 2 

MTC CTG111 

Краткое руководство по установке    

 

1. Подготовка к работе 

Примечание: НЕ подключайте МТС 3G Роутер2 к источнику питания до выполнения 

приведенных ниже указаний по установке. 

 

Шаг 1. 

Подсоедините антенну. 

 

1.1. Извлеките антенну из пластиковой упаковки. 

1.2. Ввинтите антенну, вращая ее по часовой стрелке, в гнездо на задней панели 

устройства. 

1.3. После закрепления направьте антенну вверх, повернув на шарнире. Это обеспечит 

оптимальный прием сигнала. 

1.4. Оторвите наклейку с надписью SIM & PWR, потянув за язычок с надписью Pull. 
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Шаг 2. 

Вставьте SIM-карту в роутер 

 

 

                  

Примечание:  

(2.1).  МТС 3G Роутер 2 оснащен встроенной картой модема HSDPA 3G.Для получения 

дополнительной информации об услуге обратитесь к МТС.  

(2.2).  Для работы НЕОБХОДИМА 3G SIM-карта с активированными услугами 

передачи данных и голоса. 

          

Шаг 3 

Подключите телефон кабелем RJ11.Телефон с разъемом RJ-11 можно использовать для 

отправки и приема вызовов мобильного телефона. 
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Шаг 4. 

Вставьте соединительный кабель локальной сети в разъем порта LAN на задней панели 

переносного MTC 3G pоутерa 2 и в свободный разъем порта Ethernet сетевого адаптера 

компьютера, который будет использоваться для конфигурирования устройства. 

 

 

Примечание: Порт LAN МТС 3G Роутера 2 работает в режиме Auto-MDI/MDIX. Он 

обеспечивает доступ соединительного кабеля Ethernet к порту LAN. 
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Шаг 5 (по выбору) 

Вставьте соединительный кабель Ethernet в порт проводной сети WAN на задней панели 

МТС 3G Роутера 2. Это действие можно не выполнять, если будет использоваться 

беспроводная сеть WAN. 

 

 

Примечание: Порт WAN МТС 3G Роутера 2 работает в режиме Auto-MDI/MDIX.Это 

позволяет использовать соединительный кабель Ethernet для доступа к порту LAN. 

 

Шаг 6. 

6.1. Подключите сетевой блок питания к гнезду на задней панели МТС 3G Роутера 2.  

6.2.  Затем вставьте вилку блока питания в настенную розетку или удлинитель. 
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Шаг 7. 

1.  Кратковременное включение всех индикаторов указывает на включение питания 

устройства. 

2.  Все индикаторы затем на короткое время загорятся и погаснут, что указывает на 

выполнение инициализации МТС 3G Роутера 2 и установки соединений.Этот 

процесс займет несколько минут. 

3.  После завершения процесса начнет мигать индикатор WLAN.  
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2. Работа с программой установки Easy Setup Utility 

1. Вставьте компакт-диск в привод оптических дисков 

компьютера. Автоматически запустится программа 

AutoRun. Щелкните значок Easy setup, чтобы 

запустить эту утилиту. 

2. Выполните следующую настройку. 

2.1 Выберите язык, нажмите кнопку «Далее» (Next) для 

продолжения. 

 

 

2.2. Режим настройки. 

Можно выбрать режим настройки с использованием Мастера для пошаговой 

настройки, либо запустить режим расширенной настройки для диагностики 

параметров сети pоутера. 

Для продолжения нажмите кнопку «Мастер» (Wizard) или «Расширенный» 

(Advanced). 
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2.3 Настройка в расширенном режиме.  

С помощью значков «ПК» (PC), «Pоутер» (Router) и «Интернет» (Internet) 

проверьте параметры настройки ПК, pоутера и Интернета. 
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2.4 Настройка с использованием Мастера 

1. Убедитесь, что питание pоутера включено. 

2. Убедитесь, что сетевой адаптер подключен к разъему порта LAN (LAN) 

pоутера. 

3. Убедитесь, что сетевому адаптеру присвоен IP-адрес.  

Нажмите кнопку «Далее» (Next) для продолжения. 

 

 

2.5 Настройка параметров беспроводной сети. 

Для беспроводной сети (Wireless) выберите «Включено» (Enable) или 

«Отключено» (Disable) и нажмите кнопку «Далее» (Next) для продолжения. 
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2.6. Настройка параметров беспроводной сети. 

Введите параметры в поля SSID, «Канал» (Channel) и «Безопасность» 

(Security), затем нажмите кнопку «Далее» (Next) для продолжения. 

 

2.7 Автоматическое определение службы WAN (Auto Detect 

WAN Service). 

Для продолжения нажмите кнопку «Далее» (Next). 

Снимите флажок «Выбор службы WAN вручную» (Let me select WAN service 
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by myself), чтобы отключить эту функцию. 

 

2.7.1 Автоматическое определение 

При автоматическом определении pоутер определит динамический тип 

глобальной сети WAN. 

Нажмите кнопку «Далее» (Next) для продолжения. 

 

  

2.7.2 Ручной режим 

В ручном режиме для продолжения выберите один из значков. 
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1. Служба динамического IP (Dynamic IP Service) 

См. шаг 2.8, «Обзор настроек». 

2. Статический режим  

 

 

3. Глобальная сеть WAN типа PPPOE 
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4. Глобальная сеть WAN типа PPTP 

 
 

5. Глобальная сеть WAN типа L2TP 
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6. Тип сети 3G WAN 

 

 

2.8 Обзор настроек. 

Нажмите кнопку «Далее» (Next). 
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2.9 Перезагрузка 

МТС 3G Роутер 2 будет перезагружен.  

 

 

2.10 Применение настроек    
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2.11 Проверка 

Выполните проверку сетевой службы WAN. Для продолжения нажмите 

кнопку «Далее» (Next). 

Данную процедуру можно пропустить, установив флажок «Пропустить 

проверку» (Ignore Test) 

 

2.12 Установка завершена.  

Можно открыть используемый по умолчанию обозреватель Интернета для 

конфигурирования дополнительных настроек МТС 3G pоутера 2. 

Для завершения установки нажмите «Готово» (Finish). 

 


